
-1,51

±0,00

0,44

-0,02

T min

0,770

DN Ø600

Vtok

DN 160

Výtok

DN 160

BETÓNOVÉ ŽĽABOVÉ TVÁRNICE 620x330x50 mm

BETÓNOVÉ LÔŽKO hr.100 mm

ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO hr.100 mm

EXISTUJÚCA ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA

620

180260180

1
2
0

PRIEČNY REZ  - POTRUBIE

M 1:25

H.2

VZOROVÉ PRIEČNE REZY

KRESLIL:

Ing.  FECIĽAK

GEN. PROJEKTANT:

INVESTOR: Obec Sečianky

NÁZOV STAVBY:

OBJEKT:

NÁZOV VÝKRESU:

FORMÁT:

DÁTUM:

STUPEŇ PD:

MIERKA:

OZNAČENIE

VÝKRESU:

JÚL 2018

DSP

JM1 s.r.o.

Ing.  PEKAROVIČ Ing. PEKAROVIČ

MIESTO STAVBY:

kat. ú. SEČIANKY , okr. VEĽKÝ KRTÍŠ

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI SEČIANKY

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL:

SO 04 ODVODNENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

1:25, 1:50

PRIEČNY REZ - DAŽĎOVÉ JAZERO

M1:50

VHODNÁ VEGETÁCIA (viď. LEGENDA RASTLÍN) -

MAXIMÁLNA HLADINA VODY 500mm

VRSTVA MULČINY 25mm

PôDNY SUBSTRÁT (STREDNE PRIEPUSTNÝ) 200mm

RASTLÝ TERÉN -

ÚPRAVA POVRCHU, ROZPRESTRENIE

ORNICE + ZATRÁVNENIE

TRIEDENÝ NEZHUTNENÝ OBSYP - fr. 0-4mm

VRSTVY MAX.150 mm, DO VÝŠKY 300 mm

NAD VRCHOL RÚRY

LÔŽKO Z PIESKU fr. 0-4mm hr.150mm

DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ RÚRA, PVC-U, DN 160

TRÁVNATÝ POVRCH

OBSYP JAZERA OKRASNÝM DUNAJSKÝM

KAMENIVOM fr.16-32mm, hr.100mm

2xA4

PRIEČNY REZ  - DAŽĎOVÝ RIGOL

M 1:25

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK Q = 5 l/s

1630

NASYPANÁ ZEMINA
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