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Vseobecné udaje o stavbe:

Dokumentacia PBS je rieSena podl'a STN 73 0834 a dalSich navaznych noriem v sulade s §98
vyhlasky MV SR €. 94/2004.

Tato projektova dokumentdcia rieSi vystavbu vodozadrznych opatreni v obci Secianky za
Ucelom zadrzania dazd'ovej vody vsakovanim alebo retenciou v navrhovanom UGzemi.
Nejedna sa o protipovodriové opatrenia. Dotknutd parcela sa nachadza v okrajovej Casti
obce s pristupom z miestnej asfaltovej cesty. Jednotlivé stavebné Upravy budu popisané v
suhrnej technickej sprave, ktora bude doplnena stavebnymi vykresmi v samostatnej Casti
tejto projektovej dokumentdacie. Na dotknutej parcele sa nachadza objekt Kultirneho domu
a Obecny Urad, obkoleseny travnatymi a lesnymi porastami.

Stavba je roz¢lenena do Styroch stavebnych objektov:

SO 01 Odvodnenie parcely Cislo C193/2
SO 02 Odvodnenie strechy KD |

SO 03 Odvodnenie strechy OcU

S004 Odvodnenie miestnej komunikacie

SO 01 Odvodnenie parcely Cislo C193/2:

Tento stavebny objekt rieSi navrh bioretenéného daZzd'ového jazera a ochranného
dazd'ového rigola na zachytavanie odvadzanie dazd'ovej vody z pril'ahlej parcely cislo C193/2
s bezpec¢nostnym prepadom do vsakovacej ryhy.

Vybudovanim ochranného dazd'ového rigola dojde k zachytavaniu dazd'ovej vody z pril'ahlej
parcely, ktora bude nasledne odvadzana vez bodové vpuste PVC potrubim do navrhovaného
retencného jazera, kde bude voda pri privalovych dazd'och dalej vsakovat’ do podlozia. Cely
tento navrh pocita aj s bezpecnostnym prepadom (v pripade dlhsSie trvajlicich dazdov) z
retenéného jazera do existujuceho dazd'ového rigola.

Stavebny objekt SO 01 je samostantne funkény bez navéznosti na ostatné objekty stavby a
teda je mozné ho zrealizovat’' aj samostatne.

S002 Odvodnenie strechy KD:

Tento stavebny objekt rieSi navrh 2ks vsakovacich Sacht na zachytavanie a vsakovanie
dazd'ovej vody zo strechy kultirneho domu z piatich dazd'ovych zvodov. Zvysna cast
strechy KD je odvodnena do navrhovaného jazera, ktoré je sucast'ou objektu SOO01.

Voda, zo strechy bude zvedenad cez pat’ dazdovych zvodov na dve strany objektu do
leZatého rozvodu, ktory bude vedeny pod zemou a Ciastocne po fasade s vylstenim do 2ks
vsakovacich Sacht na severnej strane, kde bude voda pri privalovych dazd'och dalej
vsakovat’ do podloZia a s vyustenim do podzemnej nadrze a retencného jazera na juznej
strane. Cely tento navrh podita aj s bezpecnostnym prepadom (v pripade dlhsie trvajucich
dazd'ov) zo vsakovacej Sachty do existujuceho dazd'ového rigola.

Stavebny objekt SO02 nie je samostantne funkény bez navaznosti na ostatné objekty stavby

a nie je mozné ho zrealizovat’ samostatne, kedZe jedna Stvrtina strechy je odvodnena do
podzemnej retencnej nadrze a druha Stvrtina do retencného jazera.
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BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej Casti tejto PD F.
S002.

S003 Odvodnenie strechy OcU:

Tento stavebny objekt rieSi navrh 2ks podzemnej nadrze na zachytavanie dazd'ovej vody z
navrhovanej strechy obecného Uradu zo Styroch dazdovych zvodov. Vybudovanim
podzemnych nadrzi d6jde k zadrzaniu dazd'ovej vody.

Voda zo strechy bude zvedend cez sStyri dazd'ové zvody do kanalizacného potrubia s
vyustenim do dvoch navrhovanych retenénych nadrzi, kde sa bude voda pri privalovych
dazd'och akumulovat. Cely tento navrh pocita aj s bezpecnostnym prepadom (v pripade
dlihsie trvajucich dazd'ov) z retencnej nadrze na prilahld asfaltovd plochu miestnej
komunikacie, tak ako je to rieSené v sucasnosti.

Stavebny objekt SO03 je samostantne funkény bez navaznosti na ostatné objekty stavby a
teda je mozné ho zrealizovat’ aj samostatne. Zachytena voda v nadrzi bude vyuzivana na
polievanie okolitej zelenej plochy. Pripadne v obdobi sucha na polievanie a ochladzovanie
spevnenych povrchov v obci.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej Casti tejto PD G.
SO03.

S004 Odvodnenie miestnej komunikacie:

Tento stavebny objekt riesi navrh 1ks retencného jazera na zachytavanie dazd'ovej vody z
miestnej komunikacie cez navrhovany zberny zl'ab pozdIz miestnej komunikacie.

Vybudovanim dazd'ového jazera bude mozné zachytavat’' dazd'ovd vodu z plochy miestnej
komunikacie, ktora je v stcasnosti odvadzana do miestneho potoka. Vzhladom k tomu, Ze
po miestnej komunikacii budi jazdit’ automobily, navrhovany je aj odluc¢ovac ropnych latok,
ktory je umiestneny pred dazd'ovym jazerom. Voda z komunikacie je odvedena sklonom
komunikacie do navrhovaného rigola z beténovych tvarnic, pozdiz cesty a cez ulicnl vpust,
je voda odvadzana do odlucovaca ropnych latok a nasledne do jazera, kde bude dalej
vsakovat’' do podlozia.

Stavebny objekt SO04 je samostantne funkény bez navaznosti na ostatné objekty stavby a
teda je mozné ho zrealizovat’' aj samostatne.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej Casti tejto PD H.
SO04.
Technické riesenie PBS:

Navrhované stavebné Upravy povazujeme ako zmenu skupiny I. v stlade s STN 73 0834, ¢l.
2.2.1, 2.2.2:

2.2.1 U zmien stavieb skupiny I nedochdadza ku zmene uzivania stavby alebo prevadzky
(¢l. 2.1.2) a ich predmetom je iba:



a) dprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcir (konstrukcnych prvkov);

b) vymena, zamena alebo novd instaldcia systémov, sustav, popripade prvkov
technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou
podmienuju prevadzku stavby, a ktoré nie su sucastou technologickej casti stavby
(kotolria, strojovria vzduchotechniky, strojoviia vytahu a pod.);

¢) vymena, zamena alebo nova instalacia technologického zariadenia, ktord podia
cl. 2.1.2 nepovazuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky;

d) zmena vndtorného clenenia priestoru, ktorou nevzniknd miestnosti vécsie ako

..........

priestoru.

V stlade s STN 73 0834, ¢&l. 2.2.2 sa nevyZaduji dalsie opatrenia, ak zmena spifia tieto
poziadavky:

a) poziarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii (konstrukcnych prvkov)
nie je znizena pod pévodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalsieho preukazovanie znizit
poZiarnu odolnost’ na 45 minut,

b) stuperi horlavosti (reakcia na oheri) stavebnych ldtok pouZitych v menenych
stavebnych konstrukcidch (konstrukcnych prvkov) nie je zvyseny nad pdévodnu
hodnotu ani v nich nie je nanovo pouZité stavebnych latok so stupriom horlavosti C3
(reakcie na oheri F),

c) sirky a vysky poZiarne otvorenych ploch obvodovych stendch nie su zvécsené o viac
ako 100 mm alebo sa preukdZe, Ze odstupova vzdialenost’ vyhovuje platnym
pravnym predpisom,

d) nanovo  zriadované  prestupy  (okrem  prestupov  vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni) stenami su utesnené podla STN 73 0802,

e) nanovo zriadované prestupy vsetkymi stropmi (vrétane prestupov vzducho -
technickych a technologickych zariadeni) su utesnené v sulade s STN 73 0802,
v prevadzkach spojov tieZ v sulade s STN 73 0843, u technologickych zariadeni
v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804,

f) pokial’ inak nemenenymi castami stavby prechadza nové vzduchotechnické potrubie,
posudzuje sa podla STN 73 0872 aza poZiame deliace konstrukcie sa povazuje
kazda celistvd konstrukcia stropu; pre navrh chréneného vzduchotechnického
potrubia a poZiamych klapiek sa predpokiada III. stuperi protipoZiarnej bezpecnosti
v vzduchotechnickom potrubi pre vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa
v chranenom potrubi nepoZaduju poZiarne klapky vo vydsteni do 0,04 n¥ alebo
pokial’ vzduchotechnické potrubie je v sulade s STN 74 7110,

g) poévodné unikové a zdsahové cesty nie su zuzené ani predlzené alebo ich vysledné
rozmery vyhovuju platnym pravnym predpisom,

h) pri zmendch technického zariadenia stavieb podla cl. 2.2.1b) je vytvoreny poZiarny
usek z priestorov, u ktorych to STN 730802 a navézujuce normy taxativne vyZaduju,
jeho poZiare deliace konstrukcie méZu byt’ bez dalsieho preukazovania navrhnuté

v III. stupni protipoZiarnej bezpecnosti,

Navrhované vodozadrzné opatrenia nemaju negativny vplyv na poziarnu bezpecnost’ stavby,
resp. s nou nesuvisia.

Navrhovanou zmenou nedochadza k zmene uzivania objektu alebo prevadzky — nedochadza
k zvySeniu poZiarneho rizika, nezvysSi sa ani pocet osob, Ucel objektu sa nezmeni. Tymito
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zmenami sa nezvySi poZiarne riziko, stupefi poziarnej bezpecnosti, ani poZiadavky na
rozmery PU, poZiarne odolnosti stavebnych konstrukcii, Unikové cesty, odstupy. V platnosti
ostavaju aj vSetky zariadenia pre zasah. Navrhnutou zmenou sa neznizi poziarna bezpecnost’
stavby ani 0sob, nest'azi sa zasah poZziarnej jednotky.

RieSenie PBS obsahuje vykres celkovej situacie, v kt. je uvedend objektova skladba
s navrhovanymi pracami.

Vypracoval:

Poucenie: Mozna zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poZiarnych uzéverov otvorov materidlov, umiestnenia prenosnych hasiacich
pristrojov, poziarnych vodovodov, a pod. musi byt konzultovana so Specialistom poZiarnej ochrany, ktory predmetnu technick( spravu rieSenia
protipoziarnej bezpec€nosti stavby vypracoval. Mozna zmena musi byt’ postidena a formou doplnku doloZena k projektovej dokumentacii stavby.



