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SO 03 ODVODNENIE STRECHY OcÚ

1:25

ZBERNÁ NÁDRŽ (2500x3000x2000mm) 15m3, Z

VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU hr.100mm, S

VYSTUŽENOU STROPNOU DOSKOU A KOMÍNOM

Ø600mm

PRÍVODNÉ KANALIZAČNÉ PVC-U POTRUBIE DN160, ZO STRECHYBEZPEČNOSTNÝ PREPAD- POTRUBIE PVC-U DN160mm

VRSTVA HUMUSU + ZATRÁVNENIE
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NÁSYP ZEMINY NA VYROVNANIE TERÉNU hr.840mm

SO 03.1 PODZEMNÁ NÁDRŽ
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PODSYP Z KAMENIVA fr. 16-32mm
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ASFALTOVÝ BETÓN hr. 60mm

ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY

VYKOPANOU ZEMINOU

HRÚBKA SA MENÍ PODĽA

HĹBKY ULOŽENIA

H

TRIEDENÝ NEZHUTNENÝ

OBSYP - fr. 0-4mm

VRSTVY MAX.150 mm, DO

VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL

RÚRY

LÔŽKO Z PIESKU fr. 0-4mm

hr.150mm

DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ

RÚRA, PVC-U, DN 160

500 500160

SPEVNENÝ POVRCH

PODKLADNÝ BETÓN hr.

200mm

ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY

KAMENIVOM fr. 0-32mm hr.

200mm
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PRIEČNY REZ  - POTRUBIE
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ÚPRAVA POVRCHU,

ROZPRESTRENIE ORNICE +

ZATRÁVNENIE

ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY

VYKOPANOU ZEMINOU

HRÚBKA SA MENÍ PODĽA

HĹBKY ULOŽENIA

H

TRIEDENÝ NEZHUTNENÝ

OBSYP - fr. 0-4mm

VRSTVY MAX.150 mm, DO

VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL

RÚRY

LÔŽKO Z PIESKU fr. 0-4mm

hr.150mm

DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ

RÚRA, PVC-U, DN 160

500 500
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TRÁVNATÝ POVRCH

2x A4

ZBERNÁ NÁDRŽ (2500x3000x2000mm) 15m3, Z

VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU hr.100mm, S

VYSTUŽENOU STROPNOU DOSKOU A KOMÍNOM

Ø600mm

PRÍVODNÉ KANALIZAČNÉ PVC-U POTRUBIE DN160, ZO STRECHYBEZPEČNOSTNÝ PREPAD- POTRUBIE PVC-U DN160mm

VRSTVA HUMUSU + ZATRÁVNENIE
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NÁSYP ZEMINY NA VYROVNANIE TERÉNU hr.440mm

SO 03.6 PODZEMNÁ NÁDRŽ
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PODSYP Z KAMENIVA fr. 16-32mm

AutoCAD SHX Text
167,60

AutoCAD SHX Text
-164,21

AutoCAD SHX Text
166,40

AutoCAD SHX Text
164,56

AutoCAD SHX Text
166,46

AutoCAD SHX Text
-163,67

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
163,82


	Sheets and Views
	Model


