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BOD NAPOJENIA NA EXISTUJÚCI

DAŽĎOVÝ ZVOD

SO 03.2

PVC POTRUBIE dl. 20,7m

SO 03.4

BEZPEČNOSTNÝ PREPAD dl.15m

NAPOJENIE ZBERNEJ NÁDRŽE

NA ASFALTOVÚ CESTU

BOD NAPOJENIA NA EXISTUJÚCI

DAŽĎOVÝ ZVOD

BOD NAPOJENIA NA EXISTUJÚCI

DAŽĎOVÝ ZVOD

BOD NAPOJENIA KANALIZAČNÉHO

POTRUBIA NA ZBERNÚ NÁDRŽ

BOD NAPOJENIA

KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

NA ZBERNÚ NÁDRŽ

SO 03.5

PVC POTRUBIE dl. 24,2m

SO 03.7

PVC POTRUBIE dl. 4,1m

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

BOD NAPOJENIA NA EXISTUJÚCI

DAŽĎOVÝ ZVOD

SO 03.3

PVC POTRUBIE dl. 10,6m
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BOD NAPOJENIA

ZBERNEJ NÁDRŽE NA

BEZPEČNOSTNÝ

PREPAD

VYÚSTENIE

BEZPEČNOSNÉHO

PREPADU NA

ASFALTOVÚ

KOMUNIKÁCIU

SO 01.2

SO 02.6

SO 03.8

BEZPEČNOSTNÝ

PREPAD dl.6,2m

SO 03 ODVODNENIE STRECHY OcÚ

SO 03.1 PODZEMNÁ ZBERNÁ NÁDRŽ PL.7,5m

2

15m

3

SO 03.2 PVC POTRUBIE, DN160, 7,5% 20,7m

SO 03.3 PVC POTRUBIE, DN160, 2% 10,6m

SO 03.4 BEZPEČNOSTNÝ PREPAD, PVC-U, DN160, 1% 15m

SO 03.5 PVC POTRUBIE, DN160, 2% 24,2m

SO 03.6 PODZEMNÁ ZBERNÁ NÁDRŽ PL.7,5m

2

15m

3

SO 03.7 PVC POTRUBIE, DN160, 15% 4,1m

SO 03.8 BEZPEČNOSTNÝ PREPAD, PVC-U, DN160, 1% 6,2m

SO 01 ODVODNENIE PARCELY ČÍSLO C193/2

SO 02 ODVODNENIE STRECHY KD

SO 04 ODVODNENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

OcÚ

PRIEKOP EXIST. ASFALT. CHODNÍKA

ÚPRAVA PO PREKOPE ASFALTOVANÍM

31,95m

2

SO 02.7

168,07

165,88

166,61

165,68

165,66

166,27

SO 01.3

166,40

ASFALTOVÁ CESTA

TRÁVNATÁ PLOCHA

ASFALTOVÁ CESTA

ASFALTOVÁ CESTA

TRÁVNATÁ PLOCHA

TRÁVNATÁ PLOCHA

SO 01.5

166,40

166,25

LEGENDA OZNAČENÍ

EXISTUJÚCE OBJEKTY

HRANICA PARCELY

NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

ČÍSLO PARCELY

SMER ODVODNENIA

UV

PREFABRIKOVANÁ BETÓNOVÁ ULIČNÁ VPUSŤ NW200 + KALOVÝ KÔŠ S

VÝPUSŤOU DN200 NAPOJENÁ NA DAŽĎOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE DN160

VYUSTENÉ DO RETENČNÉHO JAZERA

2% ,DN200,PVC-U , DL.17,6 m
SKLON POTRUBIA, DIMENZIA POTRUBIA, MATERÍAL, DĹŽKA POTRUBIA

NAVRHOVANÁ ODVODŇOVANÁ PLOCHA SO03 668 m

2

HRANICA INTRAVILÁNU

172,50

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ DNA POTRUBIA/RIGOLA

165,60

165,66
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PLYNOVÉ POTRUBIE

SO 01.4

AutoCAD SHX Text
171.75

AutoCAD SHX Text
170.44

AutoCAD SHX Text
172.02

AutoCAD SHX Text
169.93

AutoCAD SHX Text
169.80

AutoCAD SHX Text
168.87

AutoCAD SHX Text
168.79

AutoCAD SHX Text
167.57

AutoCAD SHX Text
168.08

AutoCAD SHX Text
168.21

AutoCAD SHX Text
167.14

AutoCAD SHX Text
167.41

AutoCAD SHX Text
166.52

AutoCAD SHX Text
166.70

AutoCAD SHX Text
167.07

AutoCAD SHX Text
166.92

AutoCAD SHX Text
oporny mur

AutoCAD SHX Text
schody

AutoCAD SHX Text
188/13

AutoCAD SHX Text
169.54

AutoCAD SHX Text
169.34

AutoCAD SHX Text
169.28

AutoCAD SHX Text
169.20

AutoCAD SHX Text
169.24

AutoCAD SHX Text
169.11

AutoCAD SHX Text
168.68

AutoCAD SHX Text
169.08

AutoCAD SHX Text
168.87

AutoCAD SHX Text
vodovodna sachta

AutoCAD SHX Text
188/9

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
167.60

AutoCAD SHX Text
982/22

AutoCAD SHX Text
166.68

AutoCAD SHX Text
166.01

AutoCAD SHX Text
165.63

AutoCAD SHX Text
166.46


	Sheets and Views
	Model


